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EDELSTAHL DIN BEZEICHNUNG

Richtanalyse

Ni Mo

Eigenschaft

X¥10Cr13

Z10C13

Hartbar

X20Cr13

Z12C13

Hartbar

X40Cr13

Z30C13

Harthar

X8Cr17

28C17

Magnetisch

X12CMoS17

Z10CF17

Gut zerspannbar

X2CrMoTi18 2

Bestandig

X8CrNi17

gegen Spannungsnss-

X5CrTi12

Z3CTN

korosion

X12CrNi18 8

Z12CN18-09

Tiefziehfahig

X5CMNI18 9

Z6CN18-09

Schweissbar tiefziehbar

X12CrNiS18 8

Z10CNF18-09

Zerspanbar

X2CmMNi18 9

Z2CN18-10

Korrosionsbhestandig

X10CrNiTi18 9

Z6CNT18-11

X6CrNi2 12

Gut pragbar

K12CMNIT7 7

Z12CN17-08

Kalt verfestigt

X5CrNiMo18 10

ZBCND17-11

Saurefest

X2CrNiMo18 12

Z2CND1T-13

Hochs3urefest

X5CrNiMo18 12

ZBCND17-12

X10CrNiMoTi18 10

ZBCNDT17-12

Kornzerfallbestandig

X12CNiTi18 9

Hitzebest. bis 700°C

X15CrNiSi20 12

L15CNS25-13

Hitzebest. bis 1000°C

X15CrNiSi25 20

Z15CNS325-20

Hitzebest. bis 1200°C




